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Accouplements de transmission
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Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Fonte

Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte

- Sans entretien
- Constitué de 3 pièces
- Angle de torsion maxi 5°
- Matières :

Moyeu aluminium, acier ou fonte
Anneau polyuréthane 92 shore A

- T° d'utilisation -40°C à +100°C
- Alésage tolérance H7 et rainure

selon DIN 6885/1-JS9
- Montage par emboîtement axial
- Préalésage non tolérancé

Options
- Modifications d'alésages

avec supplément
(tolerance H7 et rainure selon
Din 6885/1-JS3)

Info.
- *Sauf pour 

accouplement plein
ou préalésé
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Accouplements de transmission

27,40 F

22,11 F

26,38 F

31,16 F

29,14 F

33,78 F

44,26 F

39,99 F

41,97 F

57,11 F

105,93 F

sur demande
160,83 F

189,19 F

262,80 F

355,54 F

556,19 F

831,52 F

40,39 F

46,99 F

-
58,63 F

59,68 F

-
-

77,93 F

-

97,48 F

151,92 F

-
220,98 F

254,76 F

329,27 F

445,45 F

669,66 F

977,66 F

Axial
(mm)

Radial
(mm)

Angulaire
Vitesse
maxi.
(t/min) Alterné Nominal maxi.

Tk
ϕ

Tk maxi.
ϕ

Plein ou
préalésé

Alésage stand.
et rainure

Mésalignement à 1500 (t/mn) Couple Tk (Nm) Angle de torsion Prix Uni. 1 à 4
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19 000
14 000
14 000
14 000
10 600
10 600
10 600
8 500
8 500

8 500

7 100
7 100
6 000
5 600
4 750
4 250
3 550
2 800
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9,0
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1 250
1 950
4 800
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3,2°
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05°
05°
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Combinez les éléments d’une
même taille entre eux!

Absorbe les

accoups

ØG

ØA
H7

1+
Prix

5+
-6%

10+
-12%

25+
Sur demande

Qté
Rem.

REMISES
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