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Accouplements de transmission

R

R

a

b

Rayon = a2 + b2 (mm)
4b

RAYON DE COURBURE

Info.
- Remplacer le ÒLÓ de la rŽfŽrence par la

longueur souhaitŽe et rajouter lÕembout
souhaitŽ (R : standard ; S : option).
Ex : FDSQ4A-500RR

- Le c‰ble en acier est lubrifiŽ avec de la graisse.
- Pour un usage continu, il est recommandŽ de

regraisser le flexible tous les 3 mois.
- LÕarbre flexible peut •tre retirŽ en dŽvissant la

partie moletŽe. VŽrifier lÕŽtanchŽitŽ avant sa
rŽutilisation

- LivrŽ prŽ-alŽsŽ.

En fonction du sens de rotation
dominant de l’application, 
un tressage différent sera utilisé.

Rotation vue
depuis le moteur

moteur

A : rotation sens anti-horaire

B : rotation dans les 2 sens

C : rotation sens horaire

ATTENTION : Au montage, l’embout doit être
percé et goupillé avec l’arbre monté. La vis de
pression n’est là que pour positionner. Elle ne
permet pas de transmettre un couple.

ÒLÓ dans rŽfŽrence : voir info.

FDSQ

6+
Sur demande

1+
Prix

Qté
Rem.

REMISES

132,90 F

141,25 F

130,99 F

170,42 F

245,40 F

263,49 F

149,01 F

158,86 F

157,03 F

198,60 F

299,80 F

321,90 F

165,12 F

175,76 F

176,43 F

226,52 F

353,02 F

379,04 F

181,24 F

195,52 F

195,99 F

254,45 F

406,72 F

436,68 F

197,36 F

213,90 F

207,14 F

282,38 F

460,41 F

494,34 F

213,47 F

232,18 F

223,19 F

326,43 F

514,12 F

552,01 F

FDSQ4A-L
FDSQ5A-L
FDSQ6A-L
FDSQ8A-L
FDSQ9A-L
FDSQ13A-L

FDSQ4B-L
FDSQ5B-L
FDSQ6B-L
FDSQ8B-L
FDSQ9B-L
FDSQ13B-L

FDSQ4C-L
FDSQ5C-L
FDSQ6C-L
FDSQ8C-L
FDSQ9C-L
FDSQ13C-L

Prix pour
500 mm

Prix pour
1000 mm

Prix pour
1500 mm

Prix pour
2000 mm

Prix pour
2500 mm

Prix pour
3000 mmanti-horaire bidirectionnel horaire

REFERENCE
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Utilisation intensive
Arbre flexible MasterflexFDS

REFERENCE
4
5
6
8
10
15
16
20

11,0
14,5
19,5
24,0
25,0
26,5
30,0
31,0

10,5
14,0
17,0
17,5
22,5
25,0
32,0
31,0

48,0
59,0
66,5
68,5
78,5
85,5
108,5
114,0

24
27
35
36
41
46
55
60

18
21
27
30
34
38
44
50

8
12
14
17
20
24
25
25

10,75
14,00
18,00
20,00
24,50
28,00
31,00
36,50

4
4
4
4
4
4
4
4

M3
M3
M4
M4
M5
M6
M6
M6

FDS4-L
FDS5-L
FDS6-L
FDS8-L
FDS9-L
FDS13-L
FDS16-L
FDS19-L

M18 x 1,0
M21 x 1,0
M27 x 1,0
M30 x 1,5
M34 x 1,5
M38 x 1,5
M44 x 1,5
M50 x 1,5

3,80
4,75
6,35
8,00
9,52
12,70
16,00
19,05

ØC
câble ØM ØA B ØD E A/F ØF G ØH J Vis

TYPE
D•EMBOUT  M

STANDARD

A/F

Vis de pression

ØM

E

L : Longueur 

G

ØA
ØH

ØFDiamètre du câble
ØC

ØD
ØA

B

J

- Les roulements ˆ billes intŽgrŽs aux
embouts permettent des vitesses de
rotation ŽlevŽes et un usage intensif

- Permet dÕŽloigner le moteur du rŽcepteur
- Contourne les obstacles
- Permet de bouger le rŽcepteur
- Rendement jusquÕˆ 95%
- RŽduit les vibrations
- Arbre flexible en fils tressŽs
- Mati•res : 

Fils en acier noirci XC25
Gaine en PVC

Info.
- FDS19: Bi-directionnel uniquement

embout standard

(avec 2 contre-écrous)

TYPE
D•EMBOUT  N
EN OPTION

Les parties gris foncé sont les parties fixes
Les parties gris clair sont les éléments tournants.
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FDS

ATTENTION : Au montage, líembout doit être
percé et goupillé avec líarbre monté. La vis de
pression níest là que pour positionner. Elle ne
permet pas de transmettre un couple.

R

R

a

b

Rayon = a2 + b2 (mm)
4b

RAYON DE COURBURE

Info.
- Remplacer le “L” de la référence par la

longueur souhaitée et rajouter l’embout
souhaité (M : standard ; N : option). 
Ex : FDS4-500MM

- Le câble en acier est lubrifié avec de la graisse.
- Pour un usage continu, il est recommandé de

regraisser le flexible tous les 3 mois.
- L’arbre flexible peut être retiré en dévissant la

partie moletée. Vérifier l’étanchéité avant sa
réutilisation

- Livré pré-alésé.

6+
Sur demande

1+
Prix

Qté
Rem.

REMISES

167,31 F

170,06 F

160,80 F

203,97 F

291,26 F

291,38 F

365,23 F

442,84 F

178,54 F

188,41 F

178,82 F

232,15 F

344,96 F

345,10 F

440,32 F

543,58 F

194,66 F

206,76 F

197,32 F

260,08 F

399,39 F

399,54 F

515,36 F

693,10 F

210,78 F

225,05 F

215,90 F

287,97 F

452,34 F

452,53 F

590,48 F

745,01 F

226,92 F

243,43 F

236,59 F

315,96 F

507,36 F

507,53 F

673,27 F

845,73 F

242,99 F

261,73 F

252,65 F

360,00 F

559,76 F

559,95 F

740,59 F

946,45 F

FDS4A-L
FDS5A-L
FDS6A-L
FDS8A-L
FDS9A-L
FDS13A-L
FDS16A-L

-

FDS4B-L
FDS5B-L
FDS6B-L
FDS8B-L
FDS9B-L
FDS13B-L
FDS16B-L
FDS19B-L

FDS4C-L
FDS5C-L
FDS6C-L
FDS8C-L
FDS9C-L
FDS13C-L
FDS16C-L

-

Prix pour
500 mm

Prix pour
1000 mm

Prix pour
1500 mm

Prix pour
2000 mm

Prix pour
2500 mm

Prix pour
3000 mm

En fonction du sens de rotation
dominant de líapplication, 
un tressage différent sera utilisé.

Rotation vue
depuis le moteur

moteur

A : rotation sens anti-horaire

B : rotation dans les 2 sens

C : rotation sens horaire

anti-horaire bidirectionnel horaire
REFERENCE

“L” dans référence : voir info.
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Même (Nm) Inverse (Nm) Même (°) Inverse (°) RU FDS FDSQ

Résistance maxi. à la
torsion selon le sens

de torsade RM

Déflexion à la torsion
selon le sens de torsade

(0,1 Nm à 1 mm)

Vitesse maxi.
(t/min)

Rayon
díutilisation
mini. (mm)

FDS(Q)4 U
B

FDS(Q)5 U
B

FDS(Q)6 U
B

FDS(Q)8 U
B

FDS(Q)9 U
B

FDS(Q)13 U
B

FDS16 U
B

FDS19 B

Sens de Rotation: U unidirectionnel (horaire ou anti-horaire)
B bi-directionnel ou manuel

0,25
1,00
0,75
1,50

3
5
5
8
5

10
15
25
20
45
60

-
1,00

-
1,50

-
5
-
8
-

10
-

25
-

45
60

31,25
27,85
9,30
7,50
3,50
1,50
0,65
0,50
0,90
0,30
0,20
0,11
0,27
0,06
0,01 

75,00
56,00
36,50
17,00
8,75
3,25
1,25
0,80
2,15
0,63
0,47
0,20
0,23
0,13
0,01 

75
75

100
100
125
125
150
200
200
200
250
250
300
300
400 

12 000
3 000

12 000
3 000
8 000
3 000
6 000
2 000
6 000
2 000
4 000
2 000
2 000
1 500
1 500

2 000
200

2 000
200

2 000
200

2 000
200

2 000
200

2 000
200
-
-
-

FDS(Q)4 U
B

FDS(Q)5 U
B

FDS(Q)6 U
B

FDS(Q)8 U
B

FDS(Q)9 U
B

FDS(Q)13 U
B

FDS16 U
B

FDS19 B

0,15
0,65

0,20
1,30
0,26
1,30

0,56
1,70
0,80
4,00

0,35
1,60
0,77
2,05
1,05
5,00
2,70
7,00

3,00
9,60

0,44
1,85
0,90
2,25
1,35
7,00
3,60
10,00
4,50
13,00

1,70
8,00
4,20
12,50
5,40
17,00
7,90
23,00

0,53
2,00
1,13
2,40
2,25
9,00

6,00
20,00
10,00
32,00
12,50
20,00

4,75
15,80
6,55
23,00
12,00
41,00
14,00
28,00

40

0,56
2,10
1,60
2,60
2,85
10,50

7,10
26,00
13,00
49,00
16,00
35,00
50

5,50
18,50

14,00
55,00
18,00
40,00
60

7,25
28,00

65

20,00
45,00

15,00
56,00
25,00
50,00
70 75

75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 650 750 800 1000 1500

Couple maxi (Nm) en fonction du rayon de courbure (mm)

Rayon de
courbure (mm)

Fiche technique
Arbre flexible MasterflexFDS

FDSQ
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Avantages
Arbre flexible Masterflex FDS

FDSQ

contourne les obstacles réduit les vibrations

pour enceinte à accès réduit ou
commande à distance

pour composants mobiles

mésalignement parallèle

Très grand mésalignement parallèle

mésalignement angulaire
renvoi díangle à 90° changement de direction
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