
En 1 ou 2 éléments
Bague de blocage acierBAG1

BAG2

Eléments de montage

HPCHPC➋100 HPCTome 2 2006 www.hpceurope.com

ØD ØA

L

Vis

BAG1

- Serrage important sur tout type d’arbre
- Ne pas dépareiller
- Matière:

collier : acier noirci
vis : acier allié

- La référence en deux éléments permet un
serrage plus important, autorisant ainsi
une puissance 20% plus élevée,

- Les dimensions ØD et L sont données à
titre indicatif et peuvent varier en fonction
de la production

Exemple de Montage

BAG1-003
BAG1-004
BAG1-005
BAG1-006
BAG1-008
BAG1-010
BAG1-012
BAG1-014
BAG1-015
BAG1-016
BAG1-018
BAG1-020
BAG1-022
BAG1-025
BAG1-030
BAG1-035
BAG1-040
BAG1-045
BAG1-050
BAG1-055
BAG1-060
BAG1-065
BAG1-070
BAG1-075
BAG1-080

BAG2-003
BAG2-004
BAG2-005
BAG2-006
BAG2-008
BAG2-010
BAG2-012
BAG2-014
BAG2-015
BAG2-016
BAG2-018
BAG2-020
BAG2-022
BAG2-025
BAG2-030
BAG2-035
BAG2-040
BAG2-045
BAG2-050
BAG2-055
BAG2-060
BAG2-065
BAG2-070
BAG2-075
BAG2-080

sur demande
sur demande

2,35 F
2,41 F
2,46 F
2,64 F
2,88 F
3,39 F
3,45 F
3,32 F

sur demande
4,27 F

sur demande
4,47 F
6,22 F
6,82 F
7,87 F

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

sur demande
sur demande

4,11 F
sur demande

4,32 F
4,78 F
4,88 F
5,40 F
5,58 F
5,58 F

sur demande
6,37 F

sur demande
6,97 F
8,12 F
8,89 F
9,44 F

sur demande
11,65 F

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

16
16
16
16
18
24
28
30
34
34
36
40
42
45
54
57
60
73
78
82
88
93
98

103
108

9
9
9
9
9
9
11
11
13
13
13
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
19
19

M3 x 8
M3 x 8
M3 x 8
M3 x 8
M3 x 8
M3 x 10
M4 x 12
M4 x 14
M5 x 16
M5 x 16
M5 x 16
M6 x 16
M6 x 16
M6 x 16
M6 x 18
M6 x 18
M6 x 18
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25

-
-
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
-
✔
-
✔
✔
✔
✔
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
✔
-
✔
✔
✔
✔
✔
✔
-
✔
-
✔
✔
✔
✔
-
✔
-
-
-
-
-
-

REFERENCE Prix Uni. 1 à 4
en 1

élément
en 2

éléments
en 1

élément
en 2

élémentsØA ØD L Vis
en 1

élément
en 2

éléments

Vis

BAG2

1+
Prix

5+
-6%

10+
-12%

25+
-18%

50+
Sur demande

Qté
Rem.

REMISES

Stock* Stock*

*Dans la limite du disponible

Les moins

chères



REFERENCE Prix Uni. 1 à 4

Bague de blocage inox
En 1 ou 2 éléments

BAG1/SS
BAG2/SS

Eléments de montage

➋101Tome  2  2006cial@hpceurope.com HPCHPCHPC

ØD ØA

L

Vis Vis

- Serrage important sur tout type d’arbre
- Ne pas dépareiller
- Matière:

collier : inox 
vis : inox

- La référence en deux éléments permet un
serrage plus important, autorisant ainsi
une puissance 20% plus élevée,

- Les dimensions ØD et L sont données à
titre indicatif et peuvent varier on fonction
de la production

Exemple de Montage 

3
4
5
6
8

10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

16
16
16
16
18
24
28
30
34
34
36
40
42
45
54
57
60
73
78
82
88
93
98

103
108

9
9
9
9
9
9

11
11
13
13
13
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
19
19

M3 x 8
M3 x 8
M3 x 8
M3 x 8
M3 x 8
M3 x 10
M4 x 12
M4 x 14
M5 x 16
M5 x 16
M5 x 16
M6 x 16
M6 x 16
M6 x 16
M6 x 18
M6 x 18
M6 x 18
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25
M8 x 25

-
-
✔
✔
✔
✔
✔
-
✔
-
-
✔
-
✔
✔
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
✔
-
✔
✔
✔
-
✔
-
-
✔
-
✔
✔
-
✔
-
-
-
-
-
-
-
-

BAG1/SS BAG2/SS

1+
Prix

5+
-6%

10+
-12%

25+
-18%

50+
Sur demande

Qté
Rem.

REMISES

BAG1-003/SS
BAG1-004/SS
BAG1-005/SS
BAG1-006/SS
BAG1-008/SS
BAG1-010/SS
BAG1-012/SS
BAG1-014/SS
BAG1-015/SS
BAG1-016/SS
BAG1-018/SS
BAG1-020/SS
BAG1-022/SS
BAG1-025/SS
BAG1-030/SS
BAG1-035/SS
BAG1-040/SS
BAG1-045/SS
BAG1-050/SS
BAG1-055/SS
BAG1-060/SS
BAG1-065/SS
BAG1-070/SS
BAG1-075/SS
BAG1-080/SS

BAG2-003/SS
BAG2-004/SS
BAG2-005/SS
BAG2-006/SS
BAG2-008/SS
BAG2-010/SS
BAG2-012/SS
BAG2-014/SS
BAG2-015/SS
BAG2-016/SS
BAG2-018/SS
BAG2-020/SS
BAG2-022/SS
BAG2-025/SS
BAG2-030/SS
BAG2-035/SS
BAG2-040/SS
BAG2-045/SS
BAG2-050/SS
BAG2-055/SS
BAG2-060/SS
BAG2-065/SS
BAG2-070/SS
BAG2-075/SS
BAG2-080/SS

ØA ØD L Vis
en 1

élément
en 2

éléments
en 1

élément
en 2

éléments
en 1

élément
en 2

éléments

Stock* Stock*

*Dans la limite du disponible

Les moins

chères
inox

sur demande
sur demande

4,47 F
4,71 F
4,98 F
6,09 F
7,34 F

sur demande
8,22 F

sur demande
sur demande
10,20 F

sur demande
10,99 F
17,85 F

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

sur demande
sur demande

8,00 F
sur demande

7,05 F
9,17 F
10,50 F

sur demande
12,93 F

sur demande
sur demande
13,59 F

sur demande
14,61 F
24,41 F

sur demande
30,08 F

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande



En 1 élément
Bague de blocage inox ou acierCC
Eléments de montage

HPCHPC➋102 HPCTome 2 2006 www.hpceurope.com

CC3-3 16 5 M3 Inox 303 3 - 18,76 F

CC3-4 16 5 M3 Inox 303 4 ✔ 18,76 F

CC3-5 16 5 M3 Inox 303 5 - 18,76 F

CC3-6 16 5 M3 Inox 303 6 ✔ 18,55 F

CC5-5 22 5 M3 Inox 303 5 - 21,54 F

CC5-6 22 5 M3 Inox 303 6 ✔ 21,54 F

CC5-7 22 5 M3 Inox 303 7 ✔ 21,54 F

CC5-8 22 5 M3 Inox 303 8 ✔ 21,54 F

CC8-8 25 8 M4 Inox 303 8 - 23,81 F

CC8-9 25 8 M4 Inox 303 9 - 23,81 F

CC8-10 25 8 M4 Inox 303 10 ✔ 23,81 F

CC10-10 30 8 M4 Inox 303 10 ✔ 23,81 F

CC10-11 30 8 M4 Inox 303 11 - 23,81 F

CC10-12 30 8 M4 Inox 303 12 ✔ 23,81 F

CC10-13 30 8 M4 Inox 303 13 - 23,81 F

CC12-12 32 10 M5 Inox 303 12 ✔ 26,76 F

CC12-13 32 10 M5 Inox 303 13 - 26,76 F

CC12-14 32 10 M5 Inox 303 14 - 26,76 F

CC12-15 32 10 M5 Inox 303 15 ✔ 26,76 F

CC15-15 35 10 M5 Inox 303 15 - 28,50 F

CC15-16 35 10 M5 Inox 303 16 ✔ 28,50 F

CC15-17 35 10 M5 Inox 303 17 - 28,50 F

CC15-18 35 10 M5 Inox 303 18 - 28,50 F

CC20-19 38 10 M5 Inox 303 19 - 30,98 F

CC20-20 38 10 M5 Inox 303 20 ✔ 30,98 F

CC20-22 38 10 M5 Inox 303 22 - 30,98 F

CC20-23 38 10 M5 Inox 303 23 - 30,98 F

CC25-25 48 15 M6 Acier 34C10 25 - 37,68 F

CC30-30 55 15 M6 Acier 34C10 30 - 43,89 F

CC35-35 60 15 M6 Acier 34C10 35 - 53,67 F

CC40-40 65 15 M6 Acier 34C10 40 - 62,11 F

REFERENCE ØA L Vis Matière
Alésage

ØD
Prix Uni.

1 à 5

L

ØDØA

Vis- Bague de blocage pour
butée en bout d’arbre

1+
Prix

6+
-15%

20+
-20%

40+
Sur demande

Qté
Rem.

REMISES

Stock*

*Dans la limite du disponible

Grand choix

d’alésages



Bague de blocage inox ou acier
En 2 éléments

CT
Eléments de montage

➋103Tome  2  2006cial@hpceurope.com HPCHPCHPC

L

ØDØA

Vis- Bague de blocage pour
butée sur arbre avec
obstacle

CT3-3 16 5 M3 Inox 303 3 - 18,77 F

CT3-4 16 5 M3 Inox 303 4 - 18,76 F

CT3-5 16 5 M3 Inox 303 5 - 18,76 F

CT3-6 16 5 M3 Inox 303 6 ✔ 18,55 F

CT5-5 22 5 M3 Inox 303 5 - 21,54 F

CT5-6 22 5 M3 Inox 303 6 - 21,54 F

CT5-7 22 5 M3 Inox 303 7 - 21,54 F

CT5-8 22 5 M3 Inox 303 8 - 21,27 F

CT8-8 25 8 M4 Inox 303 8 ✔ 23,81 F

CT8-9 25 8 M4 Inox 303 9 - 23,81 F

CT8-10 25 8 M4 Inox 303 10 ✔ 23,81 F

CT10-10 30 8 M4 Inox 303 10 - 23,81 F

CT10-11 30 8 M4 Inox 303 11 - 23,81 F

CT10-12 30 8 M4 Inox 303 12 ✔ 23,81 F

CT10-13 30 8 M4 Inox 303 13 - 23,81 F

CT12-12 32 10 M5 Inox 303 12 ✔ 26,76 F

CT12-13 32 10 M5 Inox 303 13 - 26,76 F

CT12-14 32 10 M5 Inox 303 14 - 26,76 F

CT12-15 32 10 M5 Inox 303 15 ✔ 26,76 F

CT15-15 38 10 M5 Inox 303 15 - 28,50 F

CT15-16 38 10 M5 Inox 303 16 - 28,50 F

CT15-17 38 10 M5 Inox 303 17 - 28,50 F

CT15-18 38 10 M5 Inox 303 18 - 28,50 F

CT17-17 40 10 M5 Inox 303 17 - 31,00 F

CT17-18 40 10 M5 Inox 303 18 ✔ 31,00 F

CT17-19 40 10 M5 Inox 303 19 - 31,00 F

CT17-20 40 10 M5 Inox 303 20 - 31,00 F

CT20-19 43 10 M5 Inox 303 19 - 34,43 F

CT20-20 43 10 M5 Inox 303 20 ✔ 34,43 F

CT20-22 43 10 M5 Inox 303 22 - 34,43 F

CT20-23 43 10 M5 Inox 303 23 - 34,43 F

CT25-25 48 15 M6 Acier 34C10 25 - 43,89 F

CT30-30 55 15 M6 Acier 34C10 30 - 53,24 F

CT35-35 60 15 M6 Acier 34C10 35 - 62,30 F

CT40-40 65 15 M6 Acier 34C10 40 - 71,65 F

REFERENCE ØA L Vis Matière
Alésage

ØD
Prix Uni.

1 à 5

1+
Prix

6+
-15%

20+
-20%

40+
Sur demande

Qté
Rem.

REMISES

Stock*

*Dans la limite du disponible

Grand choix

d’alésages
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