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➌27Tome  3 2006cial@hpceurope.com HPCHPCHPC

Guidage en rotation

REFERENCE
ØA

(F7/F8)
ØD

(S7/S8)
L Prix Uni.

1 à 9

MET10-14-10 10 14 10 ✔ 1,43F
MET10-14-16 10 14 16 ✔ 1,66F
MET10-14-20 10 14 20 - 1,75F
MET10-14-25 10 14 25 - 2,05F
MET10-15-10 10 15 10 - 1,54F
MET10-15-16 10 15 16 - 1,75F
MET10-15-20 10 15 20 - 2,11F
MET10-15-25 10 15 25 - 2,51F
MET10-16-10 10 16 10 ✔ 1,63F
MET10-16-16 10 16 16 ✔ 2,11F
MET10-16-20 10 16 20 ✔ 2,51F
MET10-16-25 10 16 25 ✔ 3,04F
MET12-15-12 12 15 12 ✔ 1,43F
MET12-15-16 12 15 16 ✔ 1,63F
MET12-15-20 12 15 20 ✔ 1,70F
MET12-15-25 12 15 25 - 1,84F
MET12-16-12 12 16 12 - 1,63F
MET12-16-16 12 16 16 ✔ 1,75F
MET12-16-20 12 16 20 ✔ 2,01F
MET12-16-25 12 16 25 ✔ 2,37F
MET12-17-12 12 17 12 - 1,75F
MET12-17-16 12 17 16 - 2,05F
MET12-17-20 12 17 20 - 2,46F
MET12-17-25 12 17 25 - 2,96F
MET12-18-12 12 18 12 - 1,92F
MET12-18-16 12 18 16 ✔ 2,46F
MET12-18-20 12 18 20 ✔ 2,96F
MET12-18-25 12 18 25 ✔ 3,58F
MET14-18-14 14 18 14 - 1,75F
MET14-18-18 14 18 18 - 2,05F
MET14-18-22 14 18 22 - 2,42F
MET14-18-28 14 18 28 - 2,96F
MET14-20-14 14 20 14 - 2,42F
MET14-20-18 14 20 18 ✔ 3,00F
MET14-20-22 14 20 22 - 3,58F
MET14-20-28 14 20 28 ✔ 4,44F
MET15-19-16 15 19 16 - 1,97F
MET15-19-20 15 19 20 - 2,32F
MET15-19-25 15 19 25 ✔ 2,82F
MET15-19-32 15 19 32 - 3,48F
MET15-21-16 15 21 16 - 2,86F
MET15-21-20 15 21 20 - 3,43F
MET15-21-25 15 21 25 - 4,20F
MET15-21-32 15 21 32 ✔ 5,21F

REFERENCE
ØA

(F7/F8)
ØD

(S7/S8)
L Prix Uni.

1 à 9

MET16-20-16 16 20 16 ✔ 2,05F
MET16-20-20 16 20 20 ✔ 2,46F
MET16-20-25 16 20 25 ✔ 2,96F
MET16-20-32 16 20 32 - 3,66F
MET16-22-16 16 22 16 - 3,00F
MET16-22-20 16 22 20 - 3,62F
MET16-22-25 16 22 25 - 4,37F
MET16-22-32 16 22 32 - 5,49F
MET18-22-18 18 22 18 - 2,46F
MET18-22-22 18 22 22 - 2,90F
MET18-22-28 18 22 28 - 3,58F
MET18-22-36 18 22 36 - 4,47F
MET18-24-18 18 24 18 - 3,58F
MET18-24-22 18 24 22 - 4,28F
MET18-24-28 18 24 28 - 5,30F
MET18-24-36 18 24 36 - 6,65F
MET18-25-18 18 25 18 - 5,56F
MET18-25-22 18 25 22 - 4,99F
MET18-25-28 18 25 28 - 6,23F
MET18-25-36 18 25 36 - 7,85F
MET20-24-16 20 24 16 ✔ 2,42F
MET20-24-20 20 24 20 - 2,90F
MET20-24-25 20 24 25 ✔ 3,48F
MET20-24-32 20 24 32 ✔ 4,37F
MET20-25-16 20 25 16 ✔ 2,96F
MET20-25-20 20 25 20 ✔ 3,58F
MET20-25-25 20 25 25 - 4,32F
MET20-25-32 20 25 32 - 5,40F
MET20-26-16 20 26 16 ✔ 3,53F
MET20-26-20 20 26 20 ✔ 4,28F
MET20-26-25 20 26 25 - 5,21F
MET20-26-32 20 26 32 - 6,51F
MET20-27-16 20 27 16 - 4,09F
MET20-27-20 20 27 20 - 4,99F
MET20-27-25 20 27 25 - 6,10F
MET20-27-32 20 27 32 - 7,61F
MET20-28-16 20 28 16 ✔ 4,67F
MET20-28-20 20 28 20 - 5,75F
MET20-28-25 20 28 25 - 6,98F
MET20-28-32 20 28 32 - 8,78F
MET22-27-18 22 27 18 - 3,48F
MET22-27-22 22 27 22 - 4,20F
MET22-27-28 22 27 28 - 5,17F
MET22-27-36 22 27 36 - 6,51F

MET

Stock * Stock *

*Dans la limite du disponible

10+
-20%

25+
-30%

50+
-40%

100+
-50%

200+
-60%

500+
Sur demande

1+
Prix

Qté
Rem.

REMISES



HPCHPC➌28 HPCTome 3 2006 www.hpceurope.com

Guidage en rotation

Bronze fritté auto-lubrifiant
Coussinet cylindrique METAFRAM®MET

REFERENCE
ØA

(F7/F8)
ØD

(S7/S8)
L Prix Uni.

1 à 9

MET22-28-18 22 28 18 - 4,20F
MET22-28-22 22 28 22 - 4,99F
MET22-28-28 22 28 28 - 6,19F
MET22-28-36 22 28 36 - 7,79F
MET22-29-18 22 29 18 - 4,92F
MET22-29-22 22 29 22 - 5,83F
MET22-29-28 22 29 28 - 7,26F
MET22-29-36 22 29 36 - 9,18F
MET25-30-20 25 30 20 ✔ 4,24F
MET25-30-25 25 30 25 ✔ 5,17F
MET25-30-32 25 30 32 - 6,46F
MET25-30-40 25 30 40 ✔ 7,97F
MET25-32-20 25 32 20 - 5,93F
MET25-32-25 25 32 25 - 7,26F
MET25-32-32 25 32 32 ✔ 9,08F
MET25-32-40 25 32 40 - 11,16F
MET28-32-22 28 32 22 - 4,09F
MET28-32-28 28 32 28 - 5,09F
MET28-32-36 28 32 36 - 8,60F
MET28-32-45 28 32 45 - 7,85F
MET28-33-22 28 33 22 - 5,09F
MET28-33-28 28 33 28 - 6,28F
MET28-33-36 28 33 36 - 7,93F
MET28-33-45 28 33 45 - 9,79F
MET28-36-22 28 36 22 - 8,10F
MET28-36-28 28 36 28 - 10,10F

REFERENCE
ØA

(F7/F8)
ØD

(S7/S8)
L Prix Uni.

1 à 9

MET28-36-36 28 36 36 - 12,78F
MET28-36-45 28 36 45 - 15,71F
MET30-38-24 30 38 24 - 9,21F
MET30-38-30 30 38 30 ✔ 11,40F
MET30-38-38 30 38 38 ✔ 14,15F
MET32-38-20 32 38 20 ✔ 6,19F
MET32-38-25 32 38 25 - 7,61F
MET32-38-32 32 38 32 - 9,53F
MET32-38-40 32 38 40 - 11,71F
MET32-38-50 32 38 50 - 14,54F
MET32-40-20 32 40 20 - 8,30F
MET32-40-25 32 40 25 - 10,15F
MET32-40-32 32 40 32 - 12,75F
MET32-40-40 32 40 40 - 15,71F
MET32-40-50 32 40 50 - 19,27F
MET35-44-22 35 44 22 - 12,21F
MET35-44-28 35 44 28 - 15,76F
MET35-44-35 35 44 35 - 18,99F
MET35-45-25 35 45 25 - 16,37F
MET35-45-35 35 45 35 - 22,36F
MET35-45-40 35 45 40 - 25,23F
MET35-45-50 35 45 50 - 31,05F
MET36-42-22 36 42 22 - 8,20F
MET36-42-28 36 42 28 - 10,24F
MET36-42-36 36 42 36 - 12,98F
MET36-42-45 36 42 45 - 16,06F

ØD

L

ØA
ØD
(s7)

(s8 Ø>55)

(F7)
(F8 Ø>50)

Existe aussi en British
Standard (QM)

- Palier Bronze
- Mati•re Bronze BP 25 (FU-E10-62)
- Charge statique maxi : 20N/mm2

- Charge dynamique maxi : 10N/mm2

- Vitesse linŽaire maxi : 6m/s
- T¡ dÕutilisation de -5¡C ˆ +90¡C
- Huile dÕimprŽgnation : T100
- DŽfaut de coaxialitŽ entre A et D : 
! A" 20mm : tolŽrance 50µm
20<! A" 35mm : tolŽrance 70µm
! A>35mm : tolŽrance 100µm

- TolŽrance de longueur
L"10mm : tolŽrance ±0,1mm
L>10mm : tolŽrance ±1%

*Dans la limite du disponible

Stock * Stock *

10+
-20%

25+
-30%

50+
-40%

100+
-50%

200+
-60%

500+
Sur demande

1+
Prix

Qté
Rem.

REMISESIndispensable



➌29Tome  3 2006cial@hpceurope.com HPCHPCHPC

Guidage en rotation

REFERENCE
ØA

(F7/F8)
ØD

(S7/S8)
L Prix Uni.

1 à 9

MET36-45-22 36 45 22 - 12,42F
MET36-45-28 36 45 28 - 15,57F
MET36-45-36 36 45 36 - 20,11F
MET36-45-45 36 45 45 - 24,96F
MET38-44-25 38 44 25 - 10,52F
MET38-44-35 38 44 35 - 14,25F
MET38-44-45 38 44 45 - 17,97F
MET40-46-25 40 46 25 - 10,10F
MET40-46-32 40 46 32 - 12,78F
MET40-46-40 40 46 40 ✔ 15,84F
MET40-46-50 40 46 50 - 19,48F
MET40-50-25 40 50 25 - 17,10F
MET40-50-32 40 50 32 - 21,63F
MET40-50-40 40 50 40 ✔ 27,33F
MET40-50-50 40 50 50 - 31,94F
MET45-51-28 45 51 28 - 12,46F
MET45-51-36 45 51 36 - 15,84F
MET45-51-45 45 51 45 - 20,33F
MET45-51-56 45 51 56 - 24,56F
MET45-55-35 45 55 35 - 27,45F
MET45-55-55 45 55 55 - 37,19F
MET45-55-65 45 55 65 - 41,45F
MET45-56-28 45 56 28 - 23,35F
MET45-56-36 45 56 36 - 30,30F
MET45-56-45 45 56 45 - 35,14F
MET45-56-56 45 56 56 - 42,98F
MET50-56-32 50 56 32 - 17,22F

REFERENCE
ØA

(F7/F8)
ØD

(S7/S8)
L Prix Uni.

1 à 9

MET50-56-40 50 56 40 - 21,26F
MET50-56-50 50 56 50 - 26,97F
MET50-56-63 50 56 63 - 34,07F
MET50-60-32 50 60 32 - 37,71F
MET50-60-40 50 60 40 - 44,25F
MET50-60-50 50 60 50 - 54,00F
MET50-60-63 50 60 63 - 66,67F
MET55-65-40 55 65 40 - 55,22F
MET55-65-55 55 65 55 - 76,80F
MET55-65-70 55 65 70 - 103,38F
MET60-70-50 60 70 50 - 126,82F
MET60-70-60 60 70 60 - 129,45F
MET60-70-90 60 70 90 - 142,49F
MET60-70-120 60 70 120 - 168,49F
MET60-72-50 60 72 50 - 85,37F
MET60-72-60 60 72 60 - 127,59F
MET60-72-70 60 72 70 - 137,09F
MET60-80-90 60 80 90 - 209,12F
MET60-80-120 60 80 120 - 277,51F
MET63-70-40 63 70 40 - 38,17F
MET63-70-50 63 70 50 - 43,95F
MET70-80-90 70 80 90 - 155,15F
MET70-80-120 70 80 120 - 184,94F
MET80-100-120 80 100 120 - 361,64F
MET100-120-120100 120 120 - 442,18F
MET110-125-120110 125 120 - 348,09F
MET125-150-120125 150 120 - 682,99F

Coussinet cylindrique METAFRAM®
Bronze fritté auto-lubrifiant

MET

ØD

L

ØA
ØD
(s7)

(s8 Ø>55)

(F7)
(F8 Ø>50)

Existe aussi en British
Standard (QM)

- Palier Bronze
- Mati•re Bronze BP 25 (FU-E10-62)
- Charge statique maxi : 20N/mm2

- Charge dynamique maxi : 10N/mm2

- Vitesse linŽaire maxi : 6m/s
- T¡ dÕutilisation de -5¡C ˆ +90¡C
- Huile dÕimprŽgnation : T100
- DŽfaut de coaxialitŽ entre A et D : 
! A" 20mm : tolŽrance 50µm
20<! A" 35mm : tolŽrance 70µm
! A>35mm : tolŽrance 100µm

- TolŽrance de longueur
L"10mm : tolŽrance ±0,1mm
L>10mm : tolŽrance ±1%

*Dans la limite du disponible

Stock * Stock *

10+
-20%

25+
-30%

50+
-40%

100+
-50%

200+
-60%

500+
Sur demande

1+
Prix

Qté
Rem.

REMISESIndispensable



Bronze fritté auto-lubrifiant
Coussinet à colerette METAFRAM®METC

HPCHPC➌30 HPCTome 3 2006 www.hpceurope.com

Guidage en rotation

REFERENCE
ØA
(F8)

ØD
(s8)

L ØD1
(js13)

M
(js14)

Prix Uni.
1 à 9

METC3-6-4 3 6 4 9 1,5✔ 1,17F
METC3-6-6 3 6 6 9 1,5✔ 1,17F
METC3-6-10 3 6 10 9 1,5- 1,21F
METC4-8-4 4 8 4 12 2,0✔ 1,21F
METC4-8-8 4 8 8 12 2,0✔ 1,38F
METC4-8-12 4 8 12 12 2,0✔ 1,38F
METC6-10-6 6 10 6 14 2,0✔ 1,38F
METC6-10-10 6 10 10 14 2,0✔ 1,49F
METC6-10-16 6 10 16 14 2,0✔ 1,57F
METC8-12-8 8 12 8 16 2,0✔ 1,54F
METC8-12-12 8 12 12 16 2,0✔ 1,57F
METC8-12-16 8 12 16 16 2,0✔ 1,66F
METC9-14-6 9 14 6 19 2,5- 1,57F
METC9-14-10 9 14 10 19 2,5- 1,66F
METC9-14-14 9 14 14 19 2,5- 1,79F
METC10-13-10 10 13 10 16 1,5✔ 1,43F
METC10-13-16 10 13 16 16 1,5✔ 1,57F
METC10-13-20 10 13 20 16 1,5✔ 1,70F
METC10-15-10 10 15 10 20 2,5✔ 1,70F
METC10-15-16 10 15 16 20 2,5✔ 2,05F
METC10-15-20 10 15 20 20 2,5✔ 2,42F
METC10-16-8 10 16 8 22 3,0✔ 1,75F
METC10-16-10 10 16 10 22 3,0✔ 1,92F
METC10-16-16 10 16 16 22 3,0✔ 2,54F

REFERENCE
ØA
(F8)

ØD
(s8)

L ØD1
(js13)

M
(js14)

Prix Uni.
1 à 9

METC12-15-12 12 15 12 18 1,5✔ 1,57F
METC12-15-16 12 15 16 18 1,5✔ 1,70F
METC12-15-20 12 15 20 18 1,5✔ 1,79F
METC12-17-12 12 17 12 22 2,5✔ 1,97F
METC12-17-16 12 17 16 22 2,5- 2,37F
METC12-17-20 12 17 20 22 2,5- 2,76F
METC12-17-25 12 17 25 22 2,5✔ 3,31F
METC12-18-8 12 18 8 24 3,0✔ 1,92F
METC12-18-12 12 18 12 24 3,0✔ 2,46F
METC12-18-20 12 18 20 24 3,0✔ 3,43F
METC14-18-14 14 18 14 22 2,0✔ 1,92F
METC14-18-18 14 18 18 22 2,0✔ 2,28F
METC14-18-22 14 18 22 22 2,0✔ 2,63F
METC14-20-14 14 20 14 26 3,0✔ 3,00F
METC14-20-18 14 20 18 26 3,0✔ 3,58F
METC14-20-22 14 20 22 26 3,0✔ 4,15F
METC14-20-28 14 20 28 26 3,0✔ 4,96F
METC15-19-16 15 19 16 23 2,0✔ 2,21F
METC15-19-20 15 19 20 23 2,0✔ 2,59F
METC15-19-25 15 19 25 23 2,0- 3,04F
METC15-21-16 15 21 16 27 3,0✔ 3,43F
METC15-21-20 15 21 20 27 3,0- 4,01F
METC15-21-25 15 21 25 27 3,0- 4,76F
METC15-21-32 15 21 32 27 3,0- 5,79F

ØA
(F8)

M(js14)

L

ØD
(s8)

ØD1
(js13)

- Palier Bronze
- Mati•re Bronze BP 25 (FU-E10-62)
- Charge statique maxi : 20N/mm2

- Charge dynamique maxi : 10N/mm2

- Vitesse linŽaire maxi : 6m/s
- T¡ dÕutilisation de -5¡C ˆ +90¡C
- Huile dÕimprŽgnation : T100
- DŽfaut de coaxialitŽ entre A et D : 
! A" 20mm : tolŽrance 60µm
20<! A" 35mm : tolŽrance 80µm
! A>35mm : tolŽrance 100µm

- TolŽrance de longueur
L"10mm : tolŽrance ±0,1mm
L>10mm : tolŽrance ±1%

10+
-20%

25+
-30%

50+
-40%

100+
-50%

200+
-60%

500+
Sur demande

1+
Prix

Qté
Rem.

REMISES

Stock * Stock *

*Dans la limite du disponible

Indispensable



METC

➌31Tome  3 2006cial@hpceurope.com HPCHPCHPC

Guidage en rotation

10+
-20%

25+
-30%

50+
-40%

100+
-50%

200+
-60%

500+
Sur demande

1+
Prix

Qté
Rem.

REMISES

REFERENCE
ØA
(F8)

ØD
(s8)

L ØD1
(js13)

M
(js14)

Prix Uni.
1 à 9

METC16-20-16 16 20 16 24 2,0✔ 2,28F
METC16-20-20 16 20 20 24 2,0✔ 2,68F
METC16-20-25 16 20 25 24 2,0✔ 3,17F
METC16-22-16 16 22 16 28 3,0✔ 3,58F
METC16-22-20 16 22 20 28 3,0✔ 4,24F
METC16-22-25 16 22 25 28 3,0✔ 4,99F
METC16-22-32 16 22 32 28 3,0✔ 6,07F
METC18-22-18 18 22 18 26 2,0✔ 2,73F
METC18-22-22 18 22 22 26 2,0- 3,17F
METC18-22-28 18 22 28 26 2,0✔ 3,78F
METC18-24-18 18 24 18 30 3,0- 4,28F
METC18-24-22 18 24 22 30 3,0✔ 4,96F
METC18-24-28 18 24 28 30 3,0✔ 5,98F
METC20-24-16 20 24 16 28 2,0✔ 2,68F
METC20-24-20 20 24 20 28 2,0✔ 3,17F
METC20-24-25 20 24 25 28 2,0✔ 3,78F
METC20-26-16 20 26 16 32 3,0✔ 4,24F
METC20-26-20 20 26 20 32 3,0✔ 4,99F
METC20-26-25 20 26 25 32 3,0✔ 5,93F
METC20-26-32 20 26 32 32 3,0✔ 7,18F
METC22-27-18 22 27 18 32 2,5✔ 4,01F
METC22-27-22 22 27 22 32 2,5- 4,67F
METC22-27-28 22 27 28 32 2,5- 5,66F
METC22-28-15 22 28 15 34 3,0- 4,28F
METC22-28-20 22 28 20 34 3,0- 5,30F
METC22-28-25 22 28 25 34 3,0- 6,28F
METC22-28-30 22 28 30 34 3,0- 7,31F
METC22-29-18 22 29 18 36 3,5- 5,98F
METC22-29-22 22 29 22 36 3,5- 6,90F
METC22-29-28 22 29 28 36 3,5- 8,33F
METC22-29-36 22 29 36 36 3,5- 10,19F
METC25-30-20 25 30 20 35 2,5✔ 4,81F
METC25-30-25 25 30 25 35 2,5✔ 5,75F
METC25-30-32 25 30 32 35 2,5- 7,04F
METC25-32-20 25 32 20 39 3,5- 7,08F
METC25-32-25 25 32 25 39 3,5- 8,43F
METC25-32-32 25 32 32 39 3,5- 10,19F
METC28-33-22 28 33 22 38 2,5- 5,66F
METC28-33-28 28 33 28 38 2,5- 6,90F
METC28-33-36 28 33 36 38 2,5- 8,51F
METC28-36-22 28 36 22 44 4,0- 9,79F
METC28-36-28 28 36 28 44 4,0- 11,75F
METC28-36-36 28 36 36 44 4,0- 14,38F

REFERENCE
ØA
(F8)

ØD
(s8)

L ØD1
(js13)

M
(js14)

Prix Uni.
1 à 9

METC30-38-20 30 38 20 46 4,0✔ 9,53F
METC30-38-25 30 38 25 46 4,0- 11,27F
METC30-38-30 30 38 30 46 4,0- 12,98F
METC32-38-20 32 38 20 44 3,0- 7,18F
METC32-38-25 32 38 25 44 3,0- 8,60F
METC32-38-32 32 38 32 44 3,0- 10,46F
METC32-40-20 32 40 20 48 4,0- 10,10F
METC32-40-25 32 40 25 48 4,0- 11,98F
METC32-40-30 32 40 30 48 4,0- 14,21F
METC32-40-32 32 40 32 48 4,0✔ 14,54F
METC36-42-22 36 42 22 48 3,0- 9,40F
METC36-42-28 36 42 28 48 3,0- 11,40F
METC36-42-36 36 42 36 48 3,0- 14,15F
METC36-45-22 36 45 22 54 4,5- 15,41F
METC36-45-28 36 45 28 54 4,5- 18,50F
METC36-45-36 36 45 36 54 4,5- 22,69F
METC40-46-25 40 46 25 52 3,0✔ 11,40F
METC40-46-32 40 46 32 52 3,0- 14,02F
METC40-46-40 40 46 40 52 3,0- 17,22F
METC40-50-25 40 50 25 60 5,0- 21,10F
METC40-50-32 40 50 32 60 5,0- 25,62F
METC40-50-40 40 50 40 60 5,0- 29,28F
METC45-51-28 45 51 28 57 3,0- 13,93F
METC45-51-36 45 51 36 57 3,0- 17,10F
METC45-51-45 45 51 45 57 3,0- 21,01F
METC45-56-28 45 56 28 67 5,5- 28,83F
METC45-56-36 45 56 36 67 5,5- 33,05F
METC45-56-45 45 56 45 67 5,5- 39,42F
METC50-56-32 50 56 32 62 3,0- 18,82F
METC50-56-40 50 56 40 62 3,0- 22,87F
METC50-56-50 50 56 50 62 3,0- 28,03F
METC50-60-32 50 60 32 70 5,0- 32,69F
METC50-60-40 50 60 40 70 5,0- 38,69F
METC50-60-50 50 60 50 70 5,0- 46,39F
METC60-70-50 60 70 50 80 5,0- 117,36F
METC60-70-60 60 70 60 80 5,0- 119,62F

Existe aussi en British
Standard (QFM)

Stock * Stock *

*Dans la limite du disponible
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