Tendeur de chaine Roll-Ring®
RLR Auto-réglable

- Grande facilité de mise en ceuvre

- Utilise I'espace entre les brins de la chaine
- Se positionne automatiquement

- Amortit les vibrations

- Autolubrifiant

- T° d'utilisation : -20°C a +70°C

- Résistance aux ultra-violets : normale

- Matiére : polymére

Utilisation

- Peut étre utilisé en ligne a I'intérieur
d’une méme chaine ou en paralléle sur les
chaines multiples

- Sur les chaines triples, deux tendeurs
positionnés sur les brins externes sont
suffisants

- Fonctionne aussi bien sur les chaines
verticales que sur les chaines inclinées

- Ne requiert aucune fixation ni installation
spéciale
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¢ utilisation

REMISES

(eICH 1+ 6+ 21+
AN Prix -5% Sur demande

Force
statique  Vitesse
Diamétre Déviation d'expansion maxi de la
Nb. de Réf. interne  maximale maximale ~ chaine Prix Uni.|
Références dents 1SO di 5 A (m/s) B0 1a5

RLR05-030 30 05B 800 765 650 104,0 - 10532 €
RLR06-030 30 06B 952 91,1 730 25 1220 152 52 v __91,26€
RLR06-036 36 06B 9,52 1090 895 25 1430 285 5.2 v 103,31%
RLR08-026 26 08B 12,70 102,1 845 24 1358 157 75 v 8491%€
RLR08-030 30 08B 12,70 1215 980 28 1616 220 86 v __9803€
RLR08-034 34 08B 12,70 1375 1144 30 1650 220 88 v 111,09€
RLR10-026 26 10B 15,88 128,4 1050 28 153,0 282 42 v 103,54 €
RLR10-030 30 10B 15,88 148,0 1246 33 1770 230 88 - 191 €
RLR10-034 34 10B 15,88 170,0 141,0 38 217,0 451 8,8 - 13522€
RLR12-026 26 12B 19,05 1550 1276 35 2095 392 54 v 12517%
RLR12-030 30 12B 19,05 1822 1450 40 2417 650 62 - 14453%€

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm
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Installation

Les tendeurs de chdine Roll-Ring® n’ont pas
besoin de maintenance et peuvent étre installés
sur pratiquement toutes les transmissions a
chaine. Leur montage n’occasionne aucune
perte de temps, et ne requiert aucune
installation cofiteuse. Les seules conditions pour
pouvoir utiliser Roll-Ring® sont les suivantes :
-L'espace compris entre les brins de la chaine
doit étre suffisamment important.

-L'entraxe entre les pignons doit étre
suffisamment important.

Nous vous recommandons de positionner le
tendeur entre deux brins de chaine de fagon
a ce qu'il y ait au moins un pas de chaine
entre le Roll-Ring® et le plus petit pignon. Le
Roll-Ring® peut également étre positionné de
maniere efficace hors de la position pré-décrite,
assurez-vous simplement que la pré-contrainte
soit suffisamment importante. Dans ce cas, il est
recommandé d’effectuer des essais.

Les tendeurs de chaines Roll-Ring® peuvent étre
utilisés en serie sur le méme brin de chaine.
Ils peuvent également &tre utilisés en parallele
sur chacun des brins de chaine multiple. Par
exemple, les chaines triples requiérent deux Roll-
Ring® positionnés sur les brins extérieurs.
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