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PIGNONS A CHAINE - A COMPLETER 

CARACTERISTIQUES PIGNONS

Pas Rainure de clavette

Ø primitif Trou taraudé

Ø extérieur Matière

Nombre de dents Traitement

Quantité Autre :

SUR MESURE
Remplissez le formulaire et renvoyez-le nous !

Adresse mail : cial2@hpceurope.com
Tél. : 0 825 88 5000
Fax : 0 825 88 6000
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PIGNONS A CHAINE

Choix de matières :
- Acier
- Delrin
- Inox

Pas 4mm à 19,05mm 
(jusqu’à DIN 12B1)

Mode de fixation : 
- Goupille
- Clavette
- Vis de pression

Diamètre extérieur 
jusqu’à 400mm

Alésage au choix

PIGNONS A CHAINE - A COMPLETER 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un système pignon à chaîne/chaîne nécessite d’être tendu et lubrifié.
N’oubliez donc pas d’intégrer à votre système un tendeur de chaîne.

Contactez nos techniciens pour + d’infos !

SUR MESURE
1.   MODIFICATION SIMPLE : indiquez la référence standard 
(voir site ou catalogue) et la modification à apporter (alésage, clavette...)
2. MODIFICATION DES COTES : remplissez le plan ci-joint 
3. REALISATION SPECIALE : envoyez-nous votre propre plan

Remplissez le formulaire et renvoyez-le nous !
Adresse mail : cial2@hpceurope.com

Tél. : 0 825 88 5000
Fax : 0 825 88 6000

Pignon SIMPLE ? DOUBLE ? 

TRIPLE ?
Sur mesure possible !

Contactez-nous...


